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М
онтаж

 панели

Воздушная 
заслонка 
(белый 
5-жильный 
кабель) 

 

Поднима-
ющаяся 
решетка 
(красный 
5-жильный 
кабель) 

Панель 
дисплея 
(белый 
10-жильный 
кабель) 

После завершения подключения 
закрепите кабели фиксатором.

• �Установите крышку блока управления и 
переведите автоматический выключатель 
во включенное положение (ON), затем 
закройте две пластмассовые крышки 
с обеих сторон панели.

• �Во время тестового запуска дисплей 
светится и вентиляционная решетка 
автоматически поднимается.

Модель B

• �Нажмите на круглую накладку и откройте 
две накладки винтов, затем отверните два 
винта.

Накладки винтов

• �Возьмитесь за решетку и откройте ее, затем 
сдвиньте обе защелки к середине, чтобы 
разблокировать вентиляционную решетку.

Защелка

• �Извлеките решетку панели из панели, 
прикрепите панель кассетного блока к 
однопоточному кассетному блоку двумя 
пластмассовыми фиксаторами.

Пластмассовый фиксатор

• �Вручную поверните воздушную заслонку, 
закрепите панель на кассетном блоке тремя 
винтами M4*22 и винтом ST3.9*16.

Винт ST3.9*16

Винт M4*22

ПРИМЕЧАНИЕ
В комплект поставки входят восемь 
винтов M4*22, два винта запасные. 
В комплект поставки входят два 
винта ST3.9*16, один винт запасной.

Прежде чем завернуть этот винт, снимите накладку винта. 
Заверните винт, затем закройте накладку.
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М
онтаж

 панели

• �Откройте две крышки с обеих сторон 
панели, прикрепите панель к кассетному 
блоку тремя винтами M4*22.

Винт M4*22

• �Подключите плату дисплея к главной плате 
управления, для подключения требуется до 
четырех кабелей.

ПРИМЕЧАНИЕ
Соединяйте друг с другом соответствующие 
цвета или соответствующие контакты.

Воздушная 
заслонка 
(белый 
5-жильный 
кабель) 

Поднима-
ющаяся 
решетка 
(красный 
5-жильный 
кабель) 

Панель 
дисплея 
(белый 
10-жильный 
кабель) 

После завершения подключения 
закрепите кабели фиксатором.

• �Установите крышку блока управления и 
переведите автоматический выключатель 
во включенное положение (ON), затем 
закройте две пластмассовые крышки 
с обеих сторон панели.

• �Установите на место вентиляционную 
решетку, зафиксировав ее защелкой 
и двумя винтами, затем закройте две 
накладки винтов.
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Тестовый запуск

Действия перед тестовым запуском

После того как система полностью 
смонтирована, производится тестовый 
запуск. Перед проведением тестового 
запуска убедитесь в выполнении следующих 
условий:
a)	 Внутренний и наружный блоки установлены 

правильно.
b)	Правильно подсоединены трубы и кабели.
c)	 Входное и выходное отверстия не 

перекрыты посторонними предметами 
(это может вызвать сбои в работе или 
неисправность).

d)	Контур хладагента не имеет течи.
e)	 Дренажная система не заблокирована, 

и вода стекает в безопасное место.
f)	 Теплоизоляция выполнена правильно.
g)	Заземление выполнено правильно.
h)	 Информация о длине трубопровода и 

дополнительном объеме заправленного 
хладагента должна быть зафиксирована.

i)	 Напряжение в сети соответствует 
номинальному напряжению 
электропитания кондиционера.

 ВНИМАНИЕ

Отказ от проведения тестового запуска 
может стать причиной повреждения 
устройства, имущества или получения 
травмы.

Инструкции по тестовому запуску

1.	 Откройте запорные клапаны жидкостной 
и газовой линий.

2.	 Включите электропитание и дайте 
устройству время прогреться.

3.	 Включите режим охлаждения.
4.	 Внутренний блок

a.	 Проверьте правильность регистрации 
температуры в помещении.

b.	 Убедитесь в нормальной работе кнопок 
ручного режима на панели внутреннего 
блока.

c.	 Убедитесь, что дренажная система не 
заблокирована и вода стекает свободно.

d.	 Убедитесь, что при работе отсутствует 
вибрация или нехарактерный шум.

5.	 Наружный блок
a.	 Проверьте контур хладагента 

на отсутствие течи.
b.	 Убедитесь, что при работе отсутствует 

вибрация или нехарактерный шум.
c.	 Убедитесь, что поток воздуха, шум 

работающего кондиционера и конденсат 
не причиняют неудобств окружающим 
и не несут никакой угрозы.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если в работе системы наблюдаются 
сбои или система работает не так, 
как ожидалось, обратитесь к разделу 
диагностики и устранения неисправностей 
в этом руководстве. Если рекомендованные 
действия не дадут эффекта, позвоните 
в сервисный центр.

Проверка на правильность отвода конденсата

• �Перед проверкой убедитесь в том, что 
дренажный трубопровод воды гладкий 
и все соединения должным образом 
герметизированы.

• �В новом помещении проведите испытание 
слива воды до монтажа потолка.

1.	 Присоедините электропитание и включите 
кондиционер в режим охлаждения. 
Проверьте на звук функционирование 
дренажного насоса.

2.	 Дайте кондиционеру поработать в режиме 
охлаждения не менее 10 минут.

3.	 Выключите кондиционер. Подождите 
три минуты, затем проверьте, есть ли 
какие-либо необычные признаки. Если 
монтаж дренажного трубопровода 
выполнен неверно, чрезмерный поток 
приведет к ошибке уровня воды, и на 
дисплее отобразится код ошибки «EE». 
Кроме того, вода даже может потечь из 
переполненного дренажного поддона.

4.	 Доливайте воду до тех пор, пока не 
сработает аварийная сигнализация о 
чрезмерном уровне воды. Убедитесь в том, 
что дренажный насос незамедлительно 
сливает воду. Через три минуты, если 
уровень воды не упадет ниже уровня 
предупреждения, блок выключится.

	 В это время необходимо выключить 
электропитание и слить скопившуюся воду, 
прежде чем блок можно будет включить 
штатным образом.

Тестовы
й запуск
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5.	 Выключите электропитание, вручную удалите воду с помощью дренажной пробки  
и установите на место испытательную крышку.

 ВНИМАНИЕ

Дренажная пробка в нижней части корпуса блока служит для слива скопившейся воды 
из дренажного поддона при неисправности кондиционера. Когда кондиционер работает 
в штатном режиме, дренажная пробка должна быть установлена должным образом для 
предотвращения течи воды.

Тестовы
й запуск
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С
пециф

икация

ВНУТРЕННИЙ БЛОК MCBU-09HSFN1 MCBU-12HRFN1 MCBU-18HRFN1

НАРУЖНЫЙ БЛОК MOX230-09HFN1 MOX230-12HFN1 MOX430-18HFN1

Производительность
Охлаждение

кВт
5,18(1,28~6,01)

Нагрев 5,59(1,34~6,36)

Электропитание Внутренний блок В, Гц, 
Ф 220-240V,1Ph,50Hz

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
1,38(0,39~1,92)

Нагрев 1,49(0,28~1,80)

Энергоэффективность/
класс

Охлаждение  
(EER) 3,76/A

Нагрев (СОР) 3,75/A

Расход воздуха (макс,/сред,/
мин,) м3/ч 598/510/352 598/510/352 598/510/352

Уровень шума
Внутренний блок

дБА
43/40/36 43/40/36 43/40/36

Наружный блок 58,5 58,5 58,5 

Габариты (ШхВхГ)
Внутренний блок

мм
1278x335x228 1278x335x228 1278x335x228

Наружный блок 890x673x342 890x673x342 890x673x342

Вес
Внутренний блок

кг
20,1 20,1 20,1 

Наружный блок 38,3 38,3 38,3 
Хладагент Тип/заправка R32/1.26 R32/1.26 R32/1.26

Трубопровод хладагента

Диаметр для жид-
кости мм

6.35mm(1/4in) 6.35mm(1/4in) 6.35mm(1/4in)

Диаметр для газа 12.7mm(1/2in) 12.7mm(1/2in) 12.7mm(1/2in)
Длина между бло-
ками

м
30 30 30

Перепад между
блоками 20 20 20

Диапазон рабочих темпе-
ратур

Охлаждение
°C

0~50 0~50 0~50
Нагрев -30~24 -30~24 -30~24

ИК-пульт В комплекте RG10A(B2S)/BGEF

Спецификация
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Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского 
проекта пи обнаружению климатических изменений, согласно кото-
рому эффективность энергопользования должна быть направлена на 
уменьшение выбросов СО2. Европейская Комиссия установила, что 
более точная осведомленность позволит пользователям покупать наи-
более экологически рентабельные предметы в соответствии с их по-
требностями.

На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кон-
диционера. Блоки с охлаждающей способностью до 12 кВт классифи-
цируются по потреблению энергии на категории от ‘А’ до ‘G’, которым 
соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым низким 
энергопотреблением категории ‘А’ обозначены темно-зеленой стрел-
кой, а с самым высоким энергопотреблением категории ‘G’ - красной. 
Таким образом, пользователи могут сравнить эффективность эквива-
лентных машин других производителей.

ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании 
стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, 
умножив значение общей входной мощности на среднее количество часов 
работы в год, принятое за 500,  в режиме охлаждения при полной нагрузке.

Стоимость годового потребления энергии подсчитывается, умножая это значение на тариф
на электроэнергию пользователя.

ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при полной нагрузке.
Пользователь должен выбрать блок с номинальной производительностью, соответствующей его 
требованиям охлаждения/ нагрева. Крупногабаритные блоки могут увеличить количество циклов 
вкл/выкл, сокращая тем самым срок службы, в то время как малогабаритные блоки не могут обе-
спечить соответствующего уровня охлаждения или нагрева. Значения отдачи можно приобрести
у производителя или местного дилера.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)
Это охлаждающая производительность блока, делимая на общую потребляемую электрическую 
мощность - чем выше значение EER, тем лучше эффективность энергоиспользования.

ТИП
Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев.
В режиме охлаждения указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной нагрузке.
Дополнительная информация содержится в технической документации

Классы
 

энергоэф
ф

ективности

Классы энергоэффективности

Классы
 

энергоэф
ф

ективности
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Изготовитель:

GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., 
LTD 
Адрес:  
Китай, Midea Industrial City, Shunde District, Fos-
han City, Guangdong Province 528311, P.R. China;

Место нахождения и адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции:  
•		Китай, 528311, Midea Industrial City, Beijiao, 

Shunde District, Foshan City, Guangdong Prov-
ince (GD Midea Air-conditioning Equipment 
Co., Ltd)

•		Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industri-
al Park, Nansha, Guangzhou Province (Guang-
zhou Hualing Refrigerating Equipment Co., Ltd)

•		Silver Lake Road And Hengshan Road Inter-
section Of Weda, Wuhu, Anhui Province, China 
(Wuhu Maty Air-Conditioning Equipment Co., 
Ltd)

Страна производитель указана на его марки-
ровочном шильдике, стикер с датой произ-
водства располагается рядом с ним.

Срок службы:

Установленный производителем в порядке 
п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите 
прав потребителей» срок службы для данно-
го изделия равен 10 годам с даты производ-
ства при условии, что изделие используется в 
строгом соответствии с настоящей инструк-
цией по эксплуатации и применимыми техни-
ческими стандартами»

Условие транспортировки и хранение:

Кондиционеры должны транспортироваться и 
храниться в упакованном виде.

Кондиционеры должны транспортироваться 
любым видом крытого транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действу-
ющими на данном висе транспорта. Не допу-
скается к отгрузке и перевозке кондиционер, 
получивший повреждение в процессе пред-
варительного хранение и транспортирование, 
при нарушении жесткости конструкции.
Состояние изделия и условие производства 
исключают его изменение и повреждение 
при правильной транспортировке. Природ-
ные стихийные бедствия на данное условие 
не распространяются, гарантия при повреж-
дении от природных бедствий не распростра-
няется (например - в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стелла-
жах или на полу на деревянных поддонах (шта-
белирование) в соответствии с манипуляци-
онными знаками на упаковке.
Срок хранение - два года со дня отгрузки с за-
вода- изготовителя.

 ВАЖНО

Не допускайте попадание влаги на упаковку! 
Не ставьте грузы на упаковку! При склади-
ровании следите за ориентацией упаковок, 
указанной стрелками!

Дополнительные сведения
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Ваше изделие и батарейки, входящие в комплектацию пульта, помечены этим символом. 
Этот символ означает, что электрические и электронные изделия, а также батарейки, не 
следует смешивать с несортированным бытовым мусором. На батарейках под указанным 
символом иногда отпечатан химический знак, который означает, что в батарейках содер-
жится тяжелый металл выше определенной концентрации. Встречающиеся химические зна-
ки: Pb: свинец (>0,004%).

Не пытайтесь демонтировать сис тему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холоди-
льОборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации 
согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Техниче-
ский регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудо-
вания», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совме-
стимость технических средств», «Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 
«О безопасности машин и оборудования».

Уполномоченным изготовителем MIDEA лицом на территории Таможенного союза  
является компания ООО «DAICHI»

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru

Утилизация отходов
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Производитель:
GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road Beijiao Shunde Foshan Guangdong
Китайская Народная Республика 528311

В целях улучшения качества продукции конструкция и технические 

характеристики изделий могут быть изменены без предварительного 

уведомления. Более подробную информацию можно получить 

у дистрибьютора или производителя. Все обновления к данному 

руководству будут загружены на сервисный сайт, проверяйте наличие 

последней редакции.

QS001UI-T2 (B)-FKJ
16123000003333

20220630


